
epasit-tooted on oma sobivust praktikas tõestanud. Kuna ehitusplatsil 
võivad esineda erinevad töö- ja paigaldamistingimused, on soovitatav 
enne kavandatava töö teostamist materjali katsetada, et välja 
selgitada paigaldustehnoloogia ja materjali kulunormid. Kui ilmub uus 
tooteinformatsioon, kaotab käesolev väljaanne kehtivuse.
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Tasanduskrohv epasit ap
Kasutamine
epasit ap on WTA-sertifitseeritud tasanduskrohv, mis on ette nähtud suurte ebatasasuste tasandamiseks 
niisketel ja soolaga kahjustatud müüritistel. epasit ap on osa epasit saneersüsteem 2000’st, mis hõlmab ka 
muid materjale ja meetmeid.

Omadused
epasit ap on standardile DIN EN 998-1 vastav kuivmört, mis sisaldab mineraalseid sideaineid ja 
täitematerjale. epasit ap on kõrge veeauru läbilaskvusega ja suure poorimahuga. epasit ap on madala 
kromaadisisaldusega vastavalt TGRS 613 / Giscode ZP 1.

epasit ap vastab WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege – Ehitiste säilitamise ja mälestusmärkide hooldamise teaduslik-tehnilise töörühma) 
direktiividele vastavalt teabelehele 2-9-04/D. Toode on allutatud ettevõttesisesele tootmisohjele ja välisele 
järelevalvele Baden-Württembergi liidumaa ehitusmaterjalide järelevalve- ja sertifitseerimisliidu (BÜV-ZERT) 
poolt. epasit ap on WTA poolt sertifitseeritud ja omab õigust kanda WTA teenusemärki..

Tehnilised andmed DIN EN 998-1
Sertifitseerimisasutus 0788

Omadused

Värske mört
Konsistents (paigaldusmõõde)
Õhusisaldus
Kivinenud mört
Kuivpuistetihedus
Survetugevus

Survetugevuse klass
Nakketõmbetugevus (purunemise liik)
Kapillaarne veeimavus 24 tunni möödudes
Klass
Vee sissetungimine
Veeauru läbilaskvuse koefitsient (μ-väärtus)
Poorsus
Masinaga paigaldamine
Õhusisaldus
Värske mördi puistetihedus
Poorsus

Nõuded vastavalt DIN EN
998-1 / WTA 2-9-04/D

170 ± 5 mm
> 20 mahu%
 
1350–1450 kg/m³
≥ 3 N/mm² (=süsteemiga 
seotud saneerimiskrohvi 
survetugevus)
CS III
≥ 0,05 N/mm²
> 1,0 kg/m²
W 0
> 5 mm
< 18
> 35 mahu%

-
-
> 35

epasit ap 
mõõteväärtused

170 mm
29 mahu%

1380 kg/m³
4,8 N/mm²

CS III
0,5 N/mm² (B)
1,7 kg/m²
W 0
12 mm
16
41 mahu%

25 mahu%
1470 kg/m³
38 mahu%

Ohutusjuhised  Ärritab nahka. Võib põhjustada ohtlikke silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Tolmu ei tohi sisse hingata. Vältida kokkupuutumist nahaga. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult 
veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus  Jäätmekäitlusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jäägid võib ära visata 
kõvade või pulbriliste ehitusjäätmetena.
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Paigaldamine
Vana krohv, värv või bituumenvõõp täielikult eemaldada ilmsest soola- või niiskuskahjustusest kuni  
u 1 m ülespoole. Müüritise vuugid puhastada kuni u 2 cm sügavuselt, asendada lagunenud kivid. Pinnad 
puhastada hoolikalt terasharja või suruõhuga, vajaduse korral liivapritsiga. Puhastamiseks ei tohi kasutada 
vee- või aurujuga. Eemaldada kuivad ehitusjäätmed. Väga halvas olukorras aluspinna ja paksu krohvikihi 
korral paigaldada seinale tsingitud armatuurvõrk.

Esmalt kanda pinnale poolkatvalt nakkekrohv epasit hb ja lasta piisavalt kivineda.

Tasanduskrohvi ei tohi paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ja kui on oodata pakast.

epasit ap segada puhta veega kuni sobiva konsistentsi saavutamiseni. Veevajadus: u 4,5 l koti kohta. 
Segamisaeg segistiga: vähemalt 3 minutit. epasit ap-d saab paigaldada ka sobivate krohvimismasinatega.

Tasanduskrohvi abil tasandada müüritise ebatasasused. Pärast kivinemist töödelda pealispinda hambulise 
siluriga või horisontaalsuunas karestades. Sooja ja kuiva ilmaga hoida pinnad kivinemisfaasi ajal niisked 
(katta niiske riidega, ettevaatlikult niisutada). Ooteaeg kuni järgmise tööetapini 1 päev või kuni piisava 
kivinemiseni (soovitatav väärtus vastavalt WTA teabelehele: 1 mm kihipaksuse kohta 1 päev).

Kulunorm  Sõltub tasandatavate kohtade arvust ja sügavusest. Orienteeruvalt 1 cm paigalduspaksuse  
kohta u 15 kg/m².

Säilitamine  Hoida kuivas kohas, säilitusaeg u 6 kuud.

Pakend  Kuivmört, saadaval 30 kg kottides.


