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Lisatarvikud
Raketise tarvikud Valutarvikud

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Toote 
number

Ø
mm

Pikkus,
mm

Kasutusala

Tüüp

Tüüp

Varda Ø,
mm

Elemendi
nimetus

Siin
Ankur
Ankur

Betoonseinte 
ühendamine 
müüritisega

Technofiber - polüpropüleenkiud betooni-
lisandina plaatide ja põrandate valamiseks.
 
Minimiseerib betooni mahukahanemis-
pragude teket. 

Kahest komponendist (A + B) koosnev  
liim on mõeldud betoonkorkide liimimiseks 
betoontorude külge.
 
Liimi A ja B komponent omavahel segada.

Nakkumisvastase vedeliku 
pealekandmiseks 

Kogus,
m/pakend

Vahtp.
paksus, cm

Kulu,
ml/m2

Kaal, 
kg/pakend

Ø, 
mm

Kaal, 
g/pakend

Ø, 
mm

Doseerimine 
betoonile

1 pakend/200 liitrit 
1 pakend/1 m³ 

Tüüp

Kogus,
m/alus

Kogus,
tk/pak.

Pakend

Kulu

1 pakend/200 tk 1 kmpl.

Ümbris,
mm

Kanister
Vaat

Kogus,
tk/alus

Kogus,
l/pakend

Kogus,
tk/pakend

Kogus,
m/alus

Kogus,
pak./karp

Kogus,
tk/pakend

Kogus, l

Kogus, 
tk/pak.

Pikkus, 
mm

Lisatarvikud – nakkumisvastane vedelik, 
müüriühendused, liimid jms.

PN-tüübel võimaldab seina või vahelae  
valu ja soojustuse paigaldust ühe tööetapiga.

KP seib vahtpolüstürooli kinnitamiseks  
vertikaalpinna külge.

KP – seib PN-le PN – vahtpolüstürooli tüübel

Adae raketiseõli

Betoonkorkide  
kahekomponentne liim, A + B

DW sidumistraat

TECHNOFIBER – polüpropüleenkiud  
betoonile

SAS – vahepuks monteeritavatele  
elementidele

SC – surveanumaga käsiprits

SKA – armatuuriotsa PVC-müts  

CEBOX – müüritise ühendamine

Taldrik 
KP

SP,  
surveanumaga 

käsiprits

SAS liist

Kate 
SKA

Cebox,  
müüriankur

Tüübel 
PN

Adae  
raketiseõli

Kahekompo-
nentne liim,  

A + B

Traat 
DW

Technofiber, 
polüpropü-

leenkiud

SASi standardpikkused:




